FICHA
TECNICA

MODELO CROTAL BOVINO MODELO OFICIAL

0020.0005 MACHO BOVINO CON PUNTA METALICA
0020.0006 HEMBRA BOVINO CON CIERRE DE SEGURIDAD
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Material Poliuretano termopldstico de alta flexibilidad y larga duracién. Con propiedades antibacterianas.
Se trata de un material aséptico y limpio. Excelentes propiedades mecdnicas. Proteccion filiro UV.

Caracteristicas | Modelo oficial identificacién en Esparia.
Homologacién del conjunto por APPLUS.

El crotal dispone de un dispositivo de cierre que permite la méxima rotaciéon (360°) que excluye la
excentricidad, permite la aireacién y evita la reutilizacion de cualquiera de las dos piezas.

La fecha de fabricacion estd indicada a través de un fechador en matriceria y existe la opcién de presentar o no
el escudo constitucional.

El vastago de la pieza macho finaliza en una punta cénica de latén que puede ser zincado o no, la punta del
vastago se introducird en la oquedad existente en la hembra y se acopla perfectamente. El cuello esta disefado
de tal manera que no sobresalga la punta metdlica del macho una vez montado el crotal.

Las piezas van unidas entre si en paquetes de 2 unidades para facilitar la labor de implantacién.

El marcado es permanente, realizado por ldser, con un contraste superior al 74% que optimiza su lectura
visual.

Cumple la normativa espafola en vigor para identificacion visual, Real Decreto 1980/98, de 18 de

septiembre, modificado por los Reales Decretos 197/2000 de 11 de febrero 1377/2001de 7 de diciembre, por
el que se establece un sistema de identificacién yregistro de los animales de la especie bovina.

Vida otil estimada 15 afos.

Color Color naranja RAL 1028. Otros colores disponibles: naranja, verde, verde claro, azul, azul celeste,
blanco, salmén. Estable a los rayos ultravioleta. Colorantes y demés aditivos cumplen la legislacién
de la U.E. en lo referente a la limitacion de la comercializacién y el uso de determinadas sustancias
y preparados peligrosos.(Directivas 76/769/CEE, 91/338/CEE y (modificaciones posteriores).

Di . Aprox. L 78,2 mm x w 60,0 mm hembra / L 42,0 mm x w 60,0 mm macho. (MODELO ESPANA)
imensiones L 65,0 mm x w 60,0 mm hembra/ L 65,0 mm x w 60,0 mm macho. (MODELO PORTUGAL)
El peso del conjunto es menor de 12 g.
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