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ROBLES INYECCION DE PLASTICOS S.L.

BOLO RUMINAL

Royal Bolus 20 FDX-B

Bolo Ruminal Electronico

Bolo Ruminal Ceramico para Identificacidn Electronica
ISO 11784 — 1SO 11785
FDX-B
Peso20g */. 1
Certificacion ICAR

Beneficios de utilizacion:

Totalmente pasivo.

Sin bateria.

Disefiado especialmente para la Identificacion Electronica de Vacuno, Bovino y Caprino.
Alto grado de retencion en el reticulo.

Codigo numérico inviolable.

Resistente a los jugos gastricos.
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Bolo Ruminal con chip para la Identificacion Electronica de Rumiantes.
Protocolo de transmision FDX-B. OTP - (One Time Programmable). Pasivo - Solo Lectura.

El bolo esta fabricado en material ceramico sinterizado a altas temperaturas.

In chip de RF esta alojado en su interior. La cavidad central en la que se aloja el chip esta sellada con silicona resistente a los ju-
gos gastricos de los animales.

El bolo es introducido via oral al rumiante y permanece (debido a su peso, forma y dimension) en el reticulo-rumen permanente-
mente.

Esta capsula es “administrada” utilizando un aplicador mecanico e introduciéndolo por la boca del animal. El bolo se desplaza de-
ntro del estomago del animal, instalandose normalmente dentro del reticulo (honeycomb 6 2% estomago) y permanece retenido

durante toda la vida del animal.
Identificacion Electronica de Ganado




Especifcaciones
Técnicas

Codigo

Referencia (Part Number)
ICAR Codigo de Fabricante
ICAR Cddigo de Producto
ISO Standard 11784/11785
Cuerpo Ceramico

Material de sellado
Materiales

Color

Didmetro

Longitud

Peso

Frecuencia

Tamano de Memoria

Protocolo de Transmision

Transponder
Programabilidad
Temperatura de trabajo
Temperatura extrema
Proteccion IP
Distancia de lectura
Control de Calidad

El Transponder contiene un microchip, circuitos electronicos,

bobina y ferrita.

El bolo se activa utilizado un campo magnético generado por un — Biocristal
lector que proporciona al usuario un cédigo de identificacion pre

programado.
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900065

Cumple

Alimina 96%

Silicona

Biocompatible

Blanco

12 £0,5 mm 0,472" £0,0196 (inches)
55,2 £1,0 mm 2.17" £0,0393 (inches)
20 +1,0 Gramos 0,705 Oz. £0,035 (Ounces)
134,2 +3,0 kHz

64 bit

FDX/B

Pasivo - Solo lectura

OTP (One Time Programmable, Unicamente una vez)

-20°C / +50°C -5°F / 122°F

-70°C / +125°C -94°F/ 257°F

1P68

Hasta 1 meter Hasta 39" (inches)

Inspeccidn de funcionalidad del 100% antes de la entrega
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Circuito Electronico Bobina/Antena  Ferrita

Bioglass - Transponder

Royal Bolus 20

Royal Tag Transponder 34 x 4 mm consigue largas distancias de lectura.

Ventajas de funcionamiento del Bolo Royal Tag
¢ Muy largas distancias de lectura, mas de 1 metro.
¢ Alto rango de lectura para todos los lectores Portatiles o Estacionarios ISO 11784/5 HDX y FDX-B
¢ Resistente encapsulado de proteccion IP68 con Resistencia a alta temperatura y de Resistencia al impacto.



